


G150 Standard-Ausführung

G150 Ausführung mit Schutzdach

Das VARISOL Qualitätsrezept: tech-

nisches Know-how - immer auf dem

neuesten Stand - und der Einsatz von

hochwertigen Materialien. So wird

der Markisenkauf zu einer lohnenden

Langzeit-Investition.

Die VARISOL G150 Kippgelenkarm-

markise bietet hohe Stabilität in

Verbindung mit perfekter Technik und

Funktionalität. Hervorragendes Merk-

mal der Markise sind die patentierten

Kippgelenkarmlager mit selbst-verrie-

gelnder Hochschlagsicherung.       

Ein 40x40 mm starkes Stahltragrohr

- verzinkt und pulverbeschichtet -

ermöglicht in Verbindung mit der be-

sonders stabilen Fallstange eine ein-

teilige Markisenbreite bis zu 7,00 m.

Sämtliche Beschlagteile der G150

sind aus Aluminium. Die Oberflächen

sind pulverbeschichtet und dadurch

schlag- und kratzfest.     

Auf Wunsch kann die G150 mit einem

Regenschutzdach ausgerüstet wer-

den.

Ebenfalls als Zubehör

erhältlich ist ein ausrollba-

rer Volant (Vario-Volant),

der zusätzlichen Schutz

bei tiefstehender Sonne

oder gegen unerwünschte

Einblicke von außen bietet.

Die lieferbaren Größen:

l Breiten von 1,84 m bis 7,00 m

mit einteiligem Markisengestell

l Breiten bis 24,00 m mit gekuppel-

tem Markisengestell und durchge-

hender Tuchbespannung (auf

Wunsch gegen Mehrpreis auch

mit Schlitzabdeckung)      

l Ausfallschrägen 1,50 m, 2,00 m,

2,50 m, 3,00 m, 3,50 m und

4,00 m.

Die Bedienung der Markise erfolgt

über ein leichtgängiges und robu-

stes Kegelradgetriebe. Noch mehr

Komfort bietet als Zubehör ein in

die Tuchwelle eingebauter Rohr-

motor.

Kippgelenkarmlager mit

selbstverriegelnder

Hochschlagsicherung.

Kippteile gesenkgeschmiedet

Ein als Zubehör erhältlicher ausrollbarer Volant (Vario-Volant) bietet zusätzlichen Schutz gegen die

tiefstehende Sonne und unerwünschte Einblicke.

Gelenk mit extra starker Flyer-Kette

Formschöne

Montagekonsole

mit verdeckten

Klemmschrauben

VARISOL G150
Wandmontage

VARISOL G150 mit
Regenschutzdach
Wandmontage

VARISOL G150  mit Vario-Volant
und Regenschutzdach, Wandmontage
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VARISOL G150
Sparrenmontage
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Mehr Bedienungskomfort er-

möglicht ein eingebauter Elek-

tromotor.

Besondere Sicherheit verschafft

der zuverlässige Sonnen- und

Windwächter mit automatischer

Steuerung.  

Stand 02/2006, technische Änderungen vorbehalten.

VARISOL bietet Ihnen

eine Riesenauswahl an

modischen und quali-

tativ hochwertigen

Markisentüchern.    

Wählen Sie aus über

100 Tuchdessins und

finden Sie das Pas-

sende zum Haus- und

zum Gartenmobiliar.

Für welches Dessin Sie

sich auch entscheiden,

allesamt sind witte-

rungsbeständig und

farbecht.

Eine spezielle Imprägnierung sorgt für zusätzlichen

Schutz. Im Lieferumfang ist ein abnehmbarer

Volant enthalten.

Die Markisengestelle sind serienmäßig wahlweise

in weiß (RAL 9016), in dunkelbraun (RAL 8022)

oder silberfarbig (RAL 9006) kunststoffbeschichtet.

Darüber hin-

aus haben Sie

auf Wunsch

eine nahezu

unbegrenzte

Farbauswahl.

Gegen Auf-

preis ist eine

Beschichtung in allen RAL-Farben möglich.


